
La gamma F 18EC rappresenta il culmine dello sviluppo e del
perfezionamento della tecnologia FERRARI applicata al container
handling.
Ne sono alcuni esempi:
• L’impianto idraulico con pompe a portata variabile e distributore

tipo “load sensing”;
• La possibilità di scegliere tra leve proporzionali o joystick 

multifunzionale;
• La gestione integrata dell’impianto elettrico/elettronico basata

sul protocollo CAN BUS;
• La capacità di sollevamento fino alla 6° altezza (6 x 8’6”).

La gamma EC08 si caratterizza per l’elevato grado di stabilità
e le prestazioni di altissimo livello in termini di capacità di
stoccaggio:
• Capacità di sollevamento sotto spreader fino a 9 ton, 

Capacità di accatastamento fino all´ottava altezza +1;
• Spreader laterale telescopico, single o double lift.

Ideale punto di incontro tra i vantaggi di una Reach Stacker
e quelli di un carrello.
• La prima offre:

› una migliore stabilità in ogni condizione di 
utilizzo;
› una maggiore velocità di traslazione;
› consumi e costi di manutenzione inferiori;

•  La seconda offre:
› una movimentazione più veloce e semplice in 
fase di stoccaggio grazie alla adozione di uno 
spreader laterale;

• Capacità di sollevamento sotto spreader 10 ton, 
Accatastamento fino alla sesta altezza + 1 con 
spreader double stacking;

• Spreader telescopico laterale 20’- 40’con
rotazione pari a ± 10°.

La gamma 258.6 rappresenta per eccellenza la
Reach Stacker dedicata alla movimentazione
di container vuoti ed offre massima capacità,
flessibilità e produttività nelle operazioni
portuali.
• Capacità di sollevamento sotto spreader 12

tonnellate;
• Capacità di stoccaggio fino alla sesta altezza;
• Spreader telescopico 20’-40’ con 

rotazione pari a -95° +195°.

M
an

ej
o 

de
 c

on
te

ne
do

re
s 

va
cí

os
Mástil

La gama F 18EC representa la cumbre del desarrollo y el
perfeccionamiento de la tecnología FERRARI, aplicada al manejo
de contenedores.
Éstos son algunos ejemplos:
• La instalación hidráulica con bombas de pistón y distribuidor 

tipo ‘load sensing’.
• La posibilidad de elegir o bien palancas proporcionales o bien

un joystick multifuncional;
• La gestión integrada de la instalación eléctrica/electrónica basada

en el protocolo CAN BUS;
• Capacidad de elevación hasta la 6ª altura (6 x 8’6’’).

Ferrari EC08
La gama EC08 se caracteriza por su elevado grado de
estabilidad y sus altas prestaciones en terminos de capacidad
de apilamiento:
• Capacidad de elevación bajo spreader de hasta 9 

toneladas,
Capacidad de apilamiento hasta la octava altura +1;

• Spreader lateral telescópico, single o double lift.

Ofrece las ventajas de una
Reach Stacker así como las de una carretilla.
• La primera ofrece:

› una mejor estabilidad en cualquier condición de uso;
› una mayor velocidad de traslación;
› unos costes de consumo y mantenimiento inferiores

• La segunda ofrece:
› un manejo más rápido y sencillo en la fase de apilamiento 
gracias a la adopción de un spreader lateral;

• Capacidad de elevación bajo spreader de 10 toneladas,
Apilamiento hasta la 6ª altura + 1 con spreader double 
stacking;

• Spreader telescópico lateral de 20’ – 40’ con rotación de 
±10º

• El 248 ofrece sus mejores prestaciones en:
› El apilado de bloques;
› La reorganización de contendores;
› Operaciones de velocidad elevada;
› El apilado doble;

Aguilón

Ferrari 248 / DS

Ferrari 258.6

Ferrari F 18EC

La gama 258.6 representa por excelencia a la Reach Stacker para el manejo
de contenedores vacíos y ofrece la máxima capacidad, flexibilidad y
productividad en operaciones portuarias.
• Capacidad de elevación bajo spreader de 12 toneladas;
• Capacidad de apilamiento hasta la sexta altura;
• Spreader telescópico de 20’–40’con rotación 

de -95º +195º.
• El 258.6 ofrece el mejor rendimiento en:

› El manejo de flat racks y plataformas
› Las plantas de lavado e inspección;
› Manejo interior


