
• Spreader telescopico 20’-40’ ISO
con capacità di sollevamento di 45 ton;

• Tre diverse capacità di sollevamento in seconda 
fila da 27 a 39 ton (su pneumatici);

• Consumo di carburante ottimizzato per il ciclo di 
lavoro;

• Gestione integrata dell’impianto elettrico/ 
elettronico basata sul protocollo CAN BUS;

• Possibilità di avere una connessione via GSM per
il controllo remoto della reach stacker.

La gamma intermodale è equipaggiata con uno
spreader con piggyback integrale.
Grazie al design modulare FERRARI il piggyback
offre:
• Movimentazione di semi-rimorchi e casse mobili;
• Possibilità di essere installato anche a posteriori;
• Ampia apertura sincronizzata per ottimizzare la

presa della cassa mobile.

È stato richiesto ai nostri ingegneri di riprogettare la costruzione della realizzazione
di una stacker di elevata portata e altissima tecnologia che si distingue per:
• Capacità di sollevamento fino a 36 ton con centro di carico a 7100 mm;
• Stabilizzatori di terza generazione finalizzati ad aumentare la stabilità e la capacità di 

sollevamento;
• Interasse compatto pari a 7500 mm;
• Pompe a portata variabile e distributore del tipo “load sensing”;
• Gestione integrata dell’impianto elettrico/elettronico

basata sul protocollo CAN BUS.

Contenedores

Manejo de contenedores Ferrari

• Spreader telescópico de 20’-40’ ISO con capacidad de elevación de 45
toneladas;

• Tres capacidades de elevación distintas en segunda fila, de 27 a 39 
toneladas (sobre neumáticos);

• Consumo de carburante optimizado para el ciclo de trabajo;
• Gestión integrada de la instalación eléctrica/electrónica basada en el 

protocolo CAN BUS;
• Posibilidad de tener una conexión vía GSM  para el control remoto de

la reach stacker.

Intermodales Ferrari
- Segundos raíles

La gama intermodal está equipada con un spreader con piggyback integral.
Gracias al diseño modular de FERRARI, el piggyback ofrece:
• El manejo de semi-remolques y cajas móviles.
• La posibilidad de ser instalado incluso posteriormente;
• Amplia apertura sincronizada para optimizar el agarre de la caja móvil.
• Patas más largas
• Gatos frontales opcionales.

Intermodales Ferrari - Segundos raíles

Manejo de gabarras Ferrari

Se requirió a nuestros ingenieros que reprodujeran
la construcción de una stacker de elevado alcance
y altísima tecnología que se distingue por:
• Su capacidad de elevación de 36 toneladas 

con centro de carga a 7100 mm;
• Estabilizadores de tercera generación con el fin

de aumentar la estabilidad y la capacidad de 
elevación;

• Distancia entre ejes compacta hasta 
7500 mm;

• Bombas de pistón y distribuidor del tipo “load 
sensing”

• Gestión integrada de la instalación 
eléctrica/electrónica basada en el protocolo CAN
BUS.


