
A0.5 fregadora mecácnia / automática A0.5 B

Máxima capacidad trabajo m2/h 1.500
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 320 / 340
Presión de cepillos Kg 6
Capacidad depósito Litros 3,5
Depósito recuperación Litros 6
Alimentación V / Hz / Ah Bat.36 V litio

Traccíón Mecánica

A1.5 fregadora mecácnia / automática A1.5 36E A1.5 36 B

Máxima capacidad trabajo m2/h 1.260 1.260
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 360 / 460 360 / 460
Presión de cepillos Kg 18 18
Capacidad depósito Litros 15 15
Depósito recuperación Litros 16 16
Alimentación V / Hz / Ah Cable 220 V Bat.24 V / 33 Ah
Traccíón Mecánica Mecánica

A3 fregadora mecácnia A3 45 E A3 45 B

Máxima capacidad trabajo m2/h 1.575 1.575
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 450 / 800 450 / 800
Presión de cepillos Kg 25 25
Capacidad depósito Litros 25 25
Depósito recuperación Litros 25 / 28 25 / 28
Alimentación V / Hz / Ah Cable 220 V Bat. 24 V / 60 Ah
Traccíón Mecánica Mecánica

A4 45 fregadora mecácnia A4 45 E A4  45 B

Máxima capacidad trabajo m2/h 1.600 1.600
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 450 / 540 450 / 540
Presión de cepillos Kg 25 25
Capacidad depósito Litros 30 30
Depósito recuperación Litros 32 / 35 32 / 35
Alimentación V / Hz / Ah Cable 220 V. Bat. 24 V / 60 Ah
Traccíón Mecánica Mecánica

A5 Evo fregadora mecácnia A5 EVO 50 E A5 EVO 50 B A5EVO 50 T

Máxima capacidad trabajo m2/h 2.000 2.000 2.000
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 500 / 800 500 / 800 500 / 800
Presión de cepillos Kg 34 34 34
Capacidad depósito Litros 44 44 44
Depósito recuperación Litros 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Alimentación V / Hz / Ah Cable 220 V. Bat. 24V / 118 Ah Bat. 24V / 118 Ah
Traccíón Mecánica Mecánica Automática

A8 Evo fregadora automática A8 EVO 66 TA

Máxima capacidad trabajo m2/h 2.640
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 660/800
Presión de cepillos Kg 40
Capacidad depósito Litros 55
Depósito recuperación Litros 55 / 65
Alimentación V / Hz / Ah Bat. 24V / 118 Ah
Traccíón Automática

A9 fregadora automática A9 50T A9 55T A9 66T

Máxima capacidad trabajo m2/h 2.250 2.475 2.970

Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 500 / 800 550 / 800 660 / 800

Presión de cepillos Kg 35 45 45

Capacidad depósito Litros 67 67 67

Depósito recuperación Litros 75 / 95 75 / 95 75 / 95
Alimentación V / Hz / Ah Bat. 24V / 118 Ah Bat. 24V / 118 Ah Bat. 24V / 118 Ah

Traccíón adelante / atrás Automática Automática Automática

A12 fregadora automática A12 66T A12 75T

Máxima capacidad trabajo m2/h 3.762 4.275

Ancho:  fregado mm. 660 / 900 750 / 900

Presión de cepillos Kg 43,5 48,5

Capacidad depósito Litros 88 88

Depósito recuperación Litros 91 / 95 91 / 95
Alimentación V / Hz / Ah Bat. 24V / 180 Ah Bat. 24V / 180 Ah

Traccíón adelante / atrás Automática Automática

                                  Fregadoras automá ticas
                                                                           (sujeta a cambio sin aviso previo)       
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A12 Rider fregadora automática A12 Rider

Máxima capacidad trabajo m2/h 3.250
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 660 / 855 / Mecánic
Presión de cepillos / Elevac. Kg 32 / Mecánic
Capacidad depósito Litros 75
Depósito recuperación Litros 75 / 80
Alimentación V / Hz / Ah Bat. 24V / 120 o 240 Ah
Traccíón adelante / atrás Automática

A13 R Essential fregadora automática A13R 75 Ess A13R 85 Ess

Máxima capacidad trabajo m2/h 3.750 4.100
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 750 / 900 / Mecánic 850 / 900 / Mecánic
Presión de cepillos Kg 50 50
Capacidad depósito Litros 110 110
Depósito recuperación Litros 130 / 155 130 / 155
Alimentación (Bat. Tracción) V / Hz / Ah Bat. 24V /  240 Ah Bat. 24V /  240 Ah
Traccíón adelante / atrás Automática Automática

A13 R Up fregadora automática A13R 75 Up A13R 85 Up

Máxima capacidad trabajo m2/h 3.750 4.100
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 750 / 900 / Auto. 850 / 900 / Auto.
Presión de cepillos Kg 50 50
Capacidad depósito Litros 110 110
Depósito recuperación Litros 130 / 155 130 / 155
Alimentación (Bat. Tracción) V / Hz / Ah Bat. 24V /  240 Ah Bat. 24V /  240 Ah
Traccíón adelante / atrás Automática Automática

A18 R fregadora automática A18R 90

Máxima capacidad trabajo m2/h 6.200
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 900 / 1.000 
Presión de cepillos Kg 80
Capacidad depósito Litros 140
Depósito recuperación Litros 150 / 180
Alimentación (Bat. Tracción) V / Hz / Ah Bat.24 V / 500 Ah.
Traccíón adelante / atrás Automática

A24 / A35 fregadora automática A24 7100 A35 8500

Máxima capacidad trabajo m2/h 7.140 8.540
Ancho:  fregado / boquilla asp. mm. 1020 / 1250 1.200 / 1.400
Presión de cepillos Kg 120 170
Capacidad depósito Litros 200 280
Depósito recuperación Litros 210 / 240 315 / 340
Alimentación (Bat. Tracción) V / Hz / Ah Bat. 36V / 360 Ah Bat. 36V / 525Ah
Traccíón adelante / atrás Automática Automática


